
 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

 

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego  

w istniejącym budynku użyteczności publicznej.   

  

ADRES:            Paczków, ul. Daszyńskiego 11 , dz. nr 713/17 

INWESTOR:    Gmina Paczków, ul. Rynek 1 , 48-370 Paczków 

 

 __________________________________________________________________________ 

 

 

Kody CPV: 

 

KOD CPV 45100000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków. 
KOD 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków 
KOD CPV 45410000-4 Roboty tynkarskie. 
KOD CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
KOD CPV 45432130-4 Pokrywanie podłóg 
KOD CPV 45442100-8 Roboty malarskie. 
 

 

Opracowano na podstawie: 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.02 września 2004 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. z dn.16 września 2004 Rozdział 3 & 14) 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

                                                            OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. WŁODZIMIERZ WICHER   

 

PACZKÓW, 25 MARCA 2022 R. 



 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA  

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót ST. 00.00.00. CZĘŚĆ I – OGÓLNA  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

1.2. Zakres stosowania OST 

1.3. Zakres Robót objętych OST  

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT 

2.1. Przekazanie terenu budowy 

2.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacja Techniczną 

2.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

2.5. Ochrona przeciwpożarowa 

2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

3.WYMAGANIA W ZAKRESIE PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

6.2. Certyfikaty i deklaracje 

7. OBMIAR ROBÓT   

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2. Odbiór częściowy 

8.3. Odbiór wstępny robót 

8.4. Odbiór końcowy 

10. PŁATNOSCI   

11. PRZEPISY ZWIAZANE  

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZĘŚĆ II – SZCZEGÓŁOWA (w zakresie wykonania i odbioru robót budowla-

no - montażowych) 



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZĘŚĆ I 

wykonania i odbioru robót 

ST. 00.00.00 – CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Ogólna Specyfikacja Techniczna OST - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla po-

szczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w 

ramach realizacji zadania: 

budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego w istniejącym budynku uży-

teczności publicznej – roboty ogólnobudowlane.   

1.2. Zakres stosowania OST  

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Projektowych i należy je stosować w zlecaniu i 

wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych OST     

1.3.1. Roboty budowlano-montażowe 

- wykonanie warstw podłogowych i posadzek; 

- obudowa sufitów płytami gipsowo – kartonowymi; 

- szpachlowanie tynków zwykłych; 

- roboty przygotowawcze malarskie; 

- malowanie ścian i sufitów z płyt Rigips; 

1.3.3. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy 

wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacja 

projektową, Ogólną Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z art. 5, 22, 

3 i 28 ustawy Prawo Budowlane oraz “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowla-

nych  

2.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w SIWZ przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i jeden komplet ST.  

2.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Ogólna Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wy-

konawcy stanowią część umowy a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące 

dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone 

materiały, ich parametry, będą zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 

W przypadku, gdy parametry materiałów lub Roboty nie będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST i 

wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, wtedy takie materiały będą niezwłocznie za-

stąpione innymi a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

2.3. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbęd-



ne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę umowną. 

2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren robót w należytym stanie (porządku), 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczą-

cych ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 

dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn po-

wstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny 

wzgląd na: 

1) lokalizację  magazynów materiałów, składowisk i dróg dojazdowych. 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

         c) możliwością powstania pożaru. 

2.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepi-

sy na terenie wykonywania prac. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie do-

puszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopusz-

czalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicz-

nych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę 

na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

 

3. MATERIAŁY 

3.1. Źródła uzyskania materiałów 

Parametry materiałów stosowanych do wykonywania robót powinny być zgodne lub wyższe od parame-

trów zawartych w dokumentacji technicznej i zgodne z  obowiązującymi normami, posiadać odpowied-

nie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia oraz akceptację Inspektora. 

Ewentualne określenie nazwy własnej lub handlowej materiału zawarte w dokumentacji projektowej i ST 

stanowi przykładowe określenie własności parametrycznych i nie stanowi sugestii, konieczności ich sto-

sowania oraz nie stanowi narzucania technologii, natomiast parametry materiałów nie mogą być gorsze 

od przykładowych. 

Materiały użyte do wykonywania robót muszą być zaakceptowane przez Inwestora.  



Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie mate-

riały pochodzące z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia udokumentowania, że materiały uzyskane          w czasie 

postępu Robót z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych. 

3.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwią-

zane z dostarczeniem materiałów do wykonania Robót. 

3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do wy-

konania Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnio-

nych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonaw-

cę. Wymagane będzie składowanie materiałów wg asortymentu, z zachowaniem wymogów bezpieczeń-

stwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek. 

3.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inspektora.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wy-

konuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

 

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ROBÓT I ICH ODBIORU PRZEZ 

INWESTORA 

Przy odbiorze robót należy sprawdzić zgodność robót z dokumentacją tzn. przedmiarem robót   i doku-

mentacją projektową oraz zgodność z normami i zasadami wiedzy budowlanej oraz poleceniami Inwe-

stora. Odbiory częściowe (stanowiące podstawę do wystawienia faktury przejściowej) i odbiór końcowy 

odbywają się w obecności Inspektora Nadzoru – przedstawiciela Zamawiającego. 

Wszystkie użyte materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dołączone do dokumentacji 

powykonawczej zadania. Ponadto do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć zestawienia wbu-

dowanych materiałów. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH 

Prace wykonuje się ręcznie lub mechanicznie w zależności od specyfikacji robót, wymagań technologicz-

nych oraz przepisów BHP. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowodu-

je niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną nieko-

rzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów i bezpieczeństwo pracowników. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 

7.  KONTROLA  JAKOŚCI 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 



Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 

do wykonania  Robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary, badania materiałów oraz obmiary  Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi     w Dokumentacji i 

ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycz-

nych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest koniecz-

ny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

7.2.   Certyfikaty i deklaracje 

Wykonawca i Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumen-

tów technicznych,    

-  deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

-  Polską Normą  

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

8.  OBMIAR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją i ST w 

jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierza-

nych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w „Ślepym Kosztorysie”-

Przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiąz-

ku ukończenia wszystkich Robót. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony         z częstością wy-

maganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 

lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 

8.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także     w przy-

padku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny.   



Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umiesz-

czonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie od-

dzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony  

z Inspektorem. 

 

9. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi wstępnemu 

d) odbiorowi końcowemu.   

9.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy      i jedno-

czesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później 

niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspek-

tora . 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Do-

kumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

9.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzo-

ru. 

9.3. Odbiór wstępny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wyko-

nawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie   o tym fakcie Inwe-

stora. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Doku-

mentacją Projektową i ST . 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbio-

rów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i 

Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w Robo-

tach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymen-

tach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i 

nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 



potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

Dokumentach Umownych. 

9.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecz-

nego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została spo-

rządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Receptury i ustalenia technologiczne. 

4. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 

5. Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisa-

nych w punkcie 8.3. „Odbiór wstępny Robót”. 

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest kwota ofertowa podana przez Wykonawcę dla danej pozycji kosztorysu. 

Kwota ofertowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania         i bada-

nia składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej    i w Dokumen-

tacji Projektowej. 

Kwoty ofertowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosz-

tami ubytków i transportu na plac budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zbliżenia przepi-

sów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 2016 poz.290  

z 2016 roku z późniejszymi zmianami. 

     -     Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z  

           dnia 30 kwietnia 2004 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicz-

nych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja z 

dn.27.05.2004. 



- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r., w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego. 

- Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 

72, poz. 664 z późniejszymi zmianami. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów   

      oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki   

      uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych  

            oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,poz. 2011). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklaro-

wania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa   

      i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r.,  

      Nr  120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu bu-

dowlanego. (Dz. U. z 2003 r.,Nr 120, poz. 1133). 

          - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych  

            wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386). 

 

Określenia podstawowe: 

Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją 

Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Reprezentuje on jego interesy na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, 

bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, jak również przy odbiorach 

końcowych. 

Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie 

pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Projektant – osoba uprawniona, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności techno-

logicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 

opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w 

przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodat-

kowych nie objętych przedmiarem. 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, służą-

cy do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewen-

tualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspek-

tora. 

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wyko-

nania. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 



Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą potwier-

dzający, ze wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze harmonizowaną specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja projektowa – składa się z projektu budowlanego, przedmiaru robót i informacji dotyczą-

cej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Dokumentacja powykonawcza -dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami w projekcie wyko-

nawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót . 

 



  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  -CZĘŚĆ II 

wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych 

                   część szczegółowa 

 

KOD CPV 45100000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków. 

KOD 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków 

KOD CPV 45410000-4 Roboty tynkarskie. 

KOD CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

KOD CPV 45432130-4 Pokrywanie podłóg 

KOD CPV 45442100-8 Roboty malarskie. 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna zawiera wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budow-

lano - montażowych, które zostaną wykonane w ramach realizacji zadania: 

budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego w istniejącym budynku 

użyteczności publicznej – roboty ogólnobudowlane  

i nie zostały określone w części ogólnej ST.   

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Projektowych i należy je stosować w zlecaniu i 

wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1 i 1.3. 

1.3. Zakres Robót objętych ST   

Roboty, których dotyczy niniejsza część szczegółowa specyfikacji, obejmują wszystkie czynności umożli-

wiające i mające na celu wykonanie robót budowlanych i montażowych.  

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:  

- zbrojenie konstrukcji; 

- betonowanie; 

- montaż nadproży stalowych; 

- szpachlowanie tynków zwykłych; 

- roboty przygotowawcze malarskie; 

- malowanie ścian i sufitów; 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Określenia w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi oraz określeniami poda-

nymi w ST.00.00.00. 

2. MATERIAŁY 

Wymagania ogólne dla materiałów określono w części ogólnej ST. 

Wszystkie materiały i wyroby użyte na placu budowy muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego, 

powinny być zgodne z odpowiednią Polską Normą lub posiadać aprobatę techniczną. Każda partia mate-

riału posiadać musi dokumenty dopuszczające ją do stosowania. 

2.1. Materiały – wymagania szczegółowe  

- beton B-20 dla wykonania konstrukcji fundamentów, płyt stropowych, słupów, wieńców, belek, rygli, 
schodów wewnętrzne, zewnętrznych, podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Skład mieszanki betono-
wej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić 
szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. 
-  stal zbrojeniowa i konstrukcyjna: klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-
89/H-84023/6, PN-B-03264. 



Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych zgodnie z projektem stosuje się stal zbrojeniową klasy A-I (pręty 
rozdzielcze i strzemiona) i A-III gat. St3SX (pręty główne). Własności mechaniczne i technologiczne dla 
walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. W technologicznej 
próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 
Do konstrukcji stalowych nadproży stosuje się: 
- Dwuteowniki 120.  
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych (belek nadprożowych) 
powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, 
PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+AK:1997, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105, a ponad-
to dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H/93419:1997, PN-
H/93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998. Stal wbudowana w konstrukcje musi posiadać atest hutniczy. 
Materiały dodatkowe do spawania konstrukcji stalowych powinny spełniać wymagania norm: 
rodzaj stali - wymagania wg normy 
1) Elektrody otulone PN-74/M-69434 PN-EN 499, PN-EN 757 
2) Druty PN-EN 440, PN-EN 756, PN-EN 1668, PN-EN 7583, PN-EN 12543, PN-EN 12535 
3) Topnik PN-EN 760 
4) Gazy PN-EN 439 
- zaprawa cementowo -  wapienna M 2,M 7,M 12,M 80, zaprawa klejowa, do osadzania nadproży stoso-

wać zaprawę cementową zgodnie z normą PN-B-14504, 

- na stropach w części pomieszczeń sufit podwieszany - płyta g-k RIGIPS PRO Hydro typ H2 (GKBI) 

1200x2600x12,5 na ruszcie pojedynczym o całkowitej grubości 6,0 cm, bezklasowy, wieszak obrotowy z 

elementem rozprężnym do profili CD 60, 

- posadzki i cokoliki z płytek gres na zaprawie klejowej, w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem – po-

siadająca atest , jakość gat.I 

- gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach, 

- farba emulsyjna; 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wyko-

nawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym   w ST,  w przypadku braku 

ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Licz-

ba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w do-

brym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami doty-

czącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wyko-

nywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru     i uzyska jego ak-

ceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, może być później zmieniany 

bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warun-

ków umowy zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

Roboty wykonuje się ręcznie i przy użyciu elektronarzędzi. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  



Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materia-

łów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-

rzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicz-

nych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 

5.   WYKONANIE  ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją ST. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczaniu Robót zostaną, 

jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sfor-

mułowanych w Dokumentacji i w ST, a także w normach , wytycznych i uzgodnieniach. Polecenia Inspek-

tora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wy-

konawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonanie robót można powierzyć jedynie firmom specjalistycznym, posiadającym udokumentowane 

kwalifikacje. 

5.1 Zbrojenie betonu. 

Układ zbrojenia w elemencie konstrukcyjnym ma umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny 

beton, 

- zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 

- po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania 

nie może ulec zmianie, 

- dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 

dystansowymi grubości równej grubości otulenia. Grubość otulenia 5cm – dla fundamentów, ok. 2,5cm – 

dla pozostałych elementów 

- haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowa-

niem postanowień normy PN-B-03264:2002, 

- łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową i postanowieniami normy PN-

B-03264:2002, 

- skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami, 

- montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu, 

- niedopuszczalne jest chodzenie oraz transport materiałów po wykonanym szkielecie 

5.2. Betonowanie. 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość 

wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

- prawidłowość wykonania zbrojenia, 

- zgodność rzędnych z projektem, 



- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 

otuliny. 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej. 

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp. 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową 

konstrukcję (kanały, wpusty itp.) 

- gotowość sprzętu urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-/B-06250, PN-EN 206- 

1:2003 i PN-63/B-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzo-

nego wpisem do dziennika budowy. 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 

produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy 

nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej; 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora; 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30s., po czym 

wyjmować powoli w stanie wibrującym; 

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 ÷ 0,5m, 

- belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60s; 

 - zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i 

od 1,0 do 1,5m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie 

tak, aby nie powstawały martwe pola. Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio 

przewidzianych i uzgodnionych z Inżynierem. 

5.3. Nadproża stalowe: 

Przed przystąpieniem do robót przy scalaniu elementów wysyłkowych, całość konstrukcji ustawiona na 

podporach winna być poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodności kształtu z wymogami 

dokumentacji projektowej. Przed przystąpieniem do usuwania podparć montażowych należy dokonać 

kontroli i odbioru wszystkich połączeń montażowych. Przestrzeń pomiędzy kształtownikami należy wy-

pełnić cegłą lub betonem. Przestrzeń pomiędzy belką lub nadprożem a murem, lub stropem należy wy-

klinować blachami stalowymi co ok. 40 cm i wypełnić „suchą zaprawą cementową” poprzez ubijanie. 

Zabezpieczenia antykorozyjne: podkład – 2 warstwy gruntującej farby chlorokauczukowej, 

– krycie – 2 warstwy emalii chlorokauczukowej. 

5.4. Gładzie gipsowe: 

- przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być zakończone roboty rozbiórkowe, roboty insta-

lacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy 

- podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100, 

- bezpośrednio przed szpachlowaniem istniejących tynków podłoże należy oczyścić z kurzu, plamy sub-

stancji tłustych należy usunąć, 

5.5. Układanie posadzki gresowej 



- płytki gres w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem należy układać z klejeniem do podłoża na całej 

powierzchni, na podłoże (posadzki) równe, gładkie, stabilne, suche i nośne tzn. odpowiednio mocne. 

- zakończenia na łączeniu ze ścianą uszczelnić silikonem, 

- powyższe prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, 

5.6. Roboty malarskie 

- przed przystąpieniem do malowania tynków ścian należy je przetrzeć w celu uzyskania równej, stabil-

nej i nośnej powierzchni tzn. odpowiednio mocnej, 

- na tak oczyszczoną i suchą powierzchnie ściany nakładamy farbę dyspersyjną /emulsyjną/ w kolorze 

uzgodnionym z użytkownikiem, 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu jakości zastosowanych materiałów, poprawności sposobu 

ich wbudowania lub innego sposobu wykorzystania, zgodności wykonania z powołanymi normami i wy-

maganiami specyfikacji.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest: 

- listwy wykończeniowe -  [m], 

- powierzchnia ścianek, tynków, okładzin, wymalowania -  [m²]. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg. ST.00.00.00. Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicz-

nych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w 

p.5. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania dotyczące płatności zostaną określone w harmonogramie ustalonym w umowie. 
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