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OBMIAR INWENTARYZACYJNY WYKONANYCH ROBÓT 

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Ściany zewnętrzne i wewnętrzne
1

d.1
Wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych z pustaków Portherm gr. 25
cm.

m2

<ściany o wys. 356 cm>3.56*5.55*3-<minus otwory okienne i drzwiowe>
[1.08*2.35+1.55*1.55+1.13*2.35+1.01*2.35*2]

m2 46.93

<ściany o wys. 425 cm>4.25*[9.7*2+(7.8-0.24*2)*2]-<minus otwory okienne i
drzwiowe>[4*3.85+1*1.52+1.15*2.35+2.65*2.35]

m2 118.82

<uzupełnienia otworów w ścianie zew. istniejącego budynku remizy>3.2*3.56-
<otwór drzwiowy>2.1*2.17

m2 6.84

RAZEM 172.59
2

d.1
Wykonanie ścian wewnętrznych z pustaków gazobetonowych gr. 10 cm. m2

<ściany o wys. 356 cm>3.56*[3.4+2.8+1.3+0.76+3.2*2-0.67+1.3+1.9+3.8]-<
minus otwory okienne i drzwiowe>[1.01*2.35*3]-4.25*2.15

m2 58.47

<ściany o wys. 425 cm>4.52*2.15 m2 9.72
RAZEM 68.19

2 Nadproża
3

d.2
Nadproża betonowe L-19 w ścianach konstrukcyjnych zew. i wew. szt.

<dł. 3 m>2*1+1 szt. 3.00
<dł. 2,7 m>2*1 szt. 2.00
<dł. 1,8 m>2*1 szt. 2.00
<dł. 1,2 m>2*[1+1+1+1+1+1] szt. 12.00

RAZEM 19.00
4

d.2
Nadproża betonowo - ceramiczne w ściankach działowych typu Strong szt.

<dł. 1,15 m>[1+1] szt. 2.00
<dł. 1,45m>1 szt. 1.00

RAZEM 3.00
5

d.2
Nadproże żelbetowe nad bramą garażową m3

1.65 m3 1.65
RAZEM 1.65

3 Rozbiórki i wykucia 
6

d.3
Wykucie otworu drzwiowego w ścianie zewnetrznej z istniejącej części budyn-
ku do pom. nr 8

m3

1.10*2.10*0.25 m3 0.58
RAZEM 0.58

7
d.3

Rozebranie częściwe ocieplenia ze styropianu otynkowanego tnkiem strutu-
ralnym cienkowarstwiwym - ściana zewnętrzna boczna istniejącego budynku
remizy

m2

9.2*3.7 m2 34.04
RAZEM 34.04

4 Rozbiórki i wykucia 
8

d.4
Wykucie otworu drzwiowego w ścianie zewnętrznej  bocznej z istniejącej
części budynku remizy do pom. nr 8

m3

1.65 m3 1.65
RAZEM 1.65
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